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Composició química

ANÀLISI QUÍMICA (ANÀLISI DE COLADA)  EN 16120-2

Tipus d'acer
Anàlisi de colada

Denominació

Simbòlica Numèrica C % Si % Mn % P % màx. S % màx. Cr % màx. Ni % màx. Mo % màx. Cu màx. Al % màx.

C4D 1.0300 ≤ 0,06 ≤ 0,30 0,30 - 0,60 0,035 0,035 0,20 0,25 0,05 0,30 0,01
C7D 1.0313 0,05 - 0,09 ≤ 0,30 0,30 - 0,60 0,035 0,035 0,20 0,25 0,05 0,30 0,01
C9D 1.0304 ≤ 0,10 ≤ 0,30 0,30 - 0,60 0,035 0,035 0,20 0,25 0,05 0,30 0,01

C15D 1.0413 0,12 - 0,17 ≤ 0,30 0,30 - 0,60 0,035 0,035 0,20 0,25 0,05 0,30 0,01

Equivalències

Denominació EEUU JAPÓ XINA

Simbòlica Numèrica AISI/SAE JIS GB

C4D 1.0300      
C7D 1.0313 1008    
C9D 1.0304      

C15D 1.0413      

Acer baix carboni
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Característiques mecàniques

SENSE RECOBRIMENT: 

Material Rang Rm aprox. (N/mm2)

Rdo - 330 - 400

S/D - consulteu-nos

Trefilat dur (gris)

0,8 -1,5 750-1100
1,51 - 3,00 650-950
3,01 - 4,50 600-850

> 4,51 500-700

 

AMB RECOBRIMENT: 

Material Rang Rm aprox. (N/mm2)

Galvanitzat recuit - 400 - 450
Galvanitzat dur (gris) - 700 - 850
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Acabats

PODEM SUBMINISTRAR ELS SEGÜENTS TIPUS DE RECOBRIMENT:

Galvanitzat - Galvanitzat reforçat - ZA - ZA reforçat

 

MASSA DE RECOBRIMENT EN 10244

 
Massa de recobriment EN 10244

A B C

Diàmetre d mm g/m2 g/m2 g/m2

0,15 ≤ d < 0,20 - 15 -
0,20 ≤ d < 0,25 30 20 20
0,25 ≤ d < 0,32 45 30 25
0,32 ≤ d < 0,40 60 30 25
0,40 ≤ d < 0,50 85 40 30
0,50 ≤ d < 0,60 100 50 35
0,60 ≤ d < 0,70 115 60 40
0,70 ≤ d < 0,80 130 60 45
0,80 ≤ d < 0,90 145 70 50
0,90 ≤ d < 1,00 155 70 55
1,00 ≤ d < 1,20 165 80 60
1,20 ≤ d < 1,40 180 90 65
1,40 ≤ d < 1,65 195 100 70
1,65 ≤ d < 1,85 205 100 75
1,85 ≤ d < 2,15 215 115 80
2,15 ≤ d < 2,50 230 125 85
2,50 ≤ d < 2,80 245 125 95
2,80 ≤ d < 3,20 255 135 100
3,20 ≤ d < 3,80 265 135 105
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Massa de recobriment EN 10244

A B C

Diàmetre d mm g/m2 g/m2 g/m2

3,80 ≤ d < 4,40 275 135 110
4,40 ≤ d < 5,20 280 150 110
5,20 ≤ d < 8,20 290 - 110

8,20 ≤ d < 10,00 300 - 110

Informació orientativa.
Nota: Possibilitat de subministrament amb acabat en coure
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Toleràncies

TOLERÀNCIES DIN 177

Toleràncies diàmetre nominal

Diàmetre nominal d mm Gris, galvanitzat, electrozincat, Z/A

0,10 ≤ d < 0,25 ± 0,01
0,25 ≤ d < 0,40 ± 0,015
0,40 ≤ d < 0,63 ± 0,02
0,63 ≤ d < 1,00 ± 0,03
1,00 ≤ d < 1,60 ± 0,04
1,60 ≤ d < 2,50 ± 0,06
2,50 ≤ d < 4,00 ± 0,08
4,00 ≤ d < 6,30 ± 0,10

6,30 ≤ d < 10,00 ± 0,15
10,00 ≤ d < 16,00 ± 0,20
16,00 ≤ d ≤ 20,00 ± 0,25

Nota: Possibilitat de subministrament amb acabat en coure
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PER A SUBMINISTRAMENT EN BARNILLA. FILFERRO REDREÇAT: 

Diàmetre nominal d mm
Tolerància de llargària mm

Llargària mínima Llargària màxima

0,65 ≤ d < 0,80 50 2000
0,80 ≤ d < 2,01 30 2000
2,01 ≤ d < 3,01 30 4000
3,01 ≤ d < 4,35 30 4000
4,35 ≤ d < 6,01 30 4350

6,01 ≤ d < 10,50 250 4350

Dada aproximada amb valor orientatiu

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA ESTÀNDARD

LLARGÀRIA NOMINAL TOLERÀNCIA

L < = 1.000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0 mm / +3 mm


