
0.20 0.70 1.00 1,80 2.00 2.20 2.50

5

6

8

10

15

20

40

50

4

0.30

25

30

0.50

500 mm

1200 mm

2000 kg 1500 kg

760 mm

500 mm

300** / 400 / 500 mm300** / 400 / 500 mm

www.vinco.es
VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A.

VENTAJAS DEL ENCARRETADO

Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU.  (Bizkaia)
Tel.: +34 944 123 399   Fax: +34 944 868 301

Marconi, 13 - Pol. Sesrovires
E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRES.  (Barcelona) 
Tel.: +34 937 713 666   Fax: +34 937 713 115

Einsatzstähle
Vergütungsstähle
Unlegierte Federbandstähle und legierte Bandstähle

II. LIEFERBARE ABMESSUNGEN GESPULTER BÄNDER

I. MATERIALIEN

STAHL MIT HOHEM KOHLENSTOFFGEHALT

STAHL MIT NIEDRIGEM KOHLENSTOFFGEHALT

NICHTROSTENDE STÄHLE

NE-METALLE

Kaltgewalzter Bandstahl, blank oder oberflächenveredelt
Mikrolegierter hochfester Bandstahl
Automatenstahl

Martensitische Stähle
Ferritische Stähle
Austenitische Stähle

Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Neusilber

Geringerer Maschinenstillstand als bei Einzelringen

Bessere Materialausnutzung

Höhere Produktivität durch verkürzte Rüstzeiten

III. VERFÜGBARE AUFMACHUNGEN

V. VERPACKUNG

Ring/Spule auf Keilhölzern stehend 
(Achse horizontal)

Ring/Spule liegend 
(Achse vertikal)

Grössere Prozesssicherheit durch hohe Gleichförmigkeit des Materials

VORTEILE

EN 10132-2, EN 10084
EN 10132-3
EN 10132-4

EN 10130
EN 10149
-

EN 10151, EN 10088-2
EN 10151, EN 10088-2
EN 10151, EN 10088-2

EN 573, EN 1652, EN 1654, EN 1652, EN 1652

min. 230 N/mm2 bis max. 2100 N/mm2

IV. SCHWEISSNAHT

Verfahren

Markierung farblich  

Fähnchen

ZUGFESTIGKEITEN

WIG

Auf Anfrage
Banddicke (mm)

Holzspule

Pappkern 
und/oder 
Holzspule

B
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db
re
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m
)

GESPULTE BÄNDER

AUF PAPPKERN AUF HOLZSPULE

Max. Spulbreite

Innendurchmesser

Max. Aussendurchmesser

Max. Gewicht

Andere Spulausführungen auf Anfrage. ** Auf Anfrage

SPAIN SPAIN

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind rein informativ und stellen keine vertraglichen Lieferbedingungen dar. Irrtum vorbehalten.

(FARBE IHRER WAHL)
(EINSEITIG / BEIDSEITIG)


