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Composición química

Alambre de acero inoxidable

Venta de alambre de acero inoxidable de alta calidad. Nuestro rango de diámetros en stock va desde 0,10 mm hasta 22 mm.

COMPOSICIÓN QUÍMICA. ANÁLISIS DE COLADA (% EN MASA) EN-ISO 6931-1

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE 
RESORTE C Si máx. Mn máx. P máx. S máx. Cr Mo Ni

Otros 
elementos

Designación 
simbólica

Designación 
numérica

AISI                  

X10CrNi18-8 
(NS / HS)

1.4310 302 0,05 - 0,15 2,00 2,00 0,045 0,015 16,0 - 19,0 ≤ 0,80 6,0 - 9,5 N ≤ 0,11

X5CrNiMo17-
12-2

1.4401 316 ≤ 0,07 1,00 2,00 0,045 0,015 16,5 - 18,5 2,00 - 2,50 10,0 - 13,0 N ≤ 0,11

X7CrNiAl17-7 1.4568 631 ≤ 0,09 0,70 1,00 0,040 0,015 16,0 - 18,0 - 6,5 - 7,8 Al: 0,70 - 1,50
X5CrNi18-10 

(NS / HS)
1.4301 304 ≤ 0,07 1,00 2,00 0,045 0,015 17,5 - 19,5 - 8,0 - 10,5 N ≤ 0,11

X1NiCrMoCu25
-20-5

1.4539 904L ≤ 0,020 0,70 2,00 0,030 0,010 19,0 - 21,0 4,0 - 5,0 24,0 - 26,0 N ≤ 0,15

 

Alambre de Acero Inoxidable
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COMPOSICIÓN QUÍMICA (ANÁLISIS COLADA DE ACEROS INOXIDABLES MARTENSÍTICOS Y ENDURECIDOS POR PRECIPITACIÓN, DE 
ACEROS INOXIDABLES FERRÍTICOS, DE ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS REFERENCIA A EN 10088-3

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 
PARA USOS GENERALES

% en masa

Designación 
simbólica

Designación 
numérica 

AISI C Si máx. Mn máx. P máx. S N máx. Cr Cu Mo Ni Ti

Aceros 
martensí
ticos

                         

X30Cr13 1.4028 420 0,26 - 0,35 1,00 1,50 0,040 ≤ 0,03 - 12,00- 14,00 - - - -

Aceros 
ferrítico
s

                         

X6Cr17 1.4016 430 ≤ 0,08 1,00 1,00 0,04 ≤ 0,030 -
16,00 - 
18,00

- - ≤ 0,75 -

Aceros 
austenít
icos

                         

X2CrNi18-9 1.4307 304L ≤ 0,03 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 0,11
17,50 - 
19,50

- - 8,00 - 10,00 -

X5CrNi18-10 1.4301 304 ≤ 0,07 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 0,11
17,00 - 
19,50

- - 8,00 - 10,50 -

X8CrNiS18-9 1.4305 303 ≤ 0,10 1,00 2,00 0,045 0,15 - 0,35 0,11
17,00 - 
19,00

≤ 1,00 - 8,00 - 1,00 -

X2CrNiMo17-
12-2

1.4401 316L ≤ 0,03 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 0,11
16,50 - 
18,50

- 2,00 - 2,50
10,00 - 
13,00

-

X2CrNiMo18-
14-3

1.4435 316L ≤ 0,03 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 0,11
17,00 - 
19,00

- 2,50 - 3,00
12,50 - 
15,00

-

X5CrNiMo17-
12-2

1.4401 316 ≤ 0,07 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 0,11
16,50 - 
18,50

- 2,00 - 2,50
10,00 - 
13,00

-

X3CrNiMo17-
13-3

1.4436 316 ≤ 0,05 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 0,11
16,50 - 
18,50

- 2,50 - 3,00
10,50 - 
13,00

-
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ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 
PARA USOS GENERALES

% en masa

Designación 
simbólica

Designación 
numérica 

AISI C Si máx. Mn máx. P máx. S N máx. Cr Cu Mo Ni Ti

X6CrNiMoTi1
7-12-2

1.4571 316Ti ≤ 0,08 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 -
16,50 - 
18,50

- 2,00 - 2,50
10,50 - 
13,50

5 x C - 0,70

X3CrNiCu18-
9-4

1.4567 304Cu ≤ 0,04 1,00 2,00 0,045 ≤ 0,030 ³⁾ 0,11
17,00 - 
19,00

3,00 - 4,00 - 8,50 - 10,50 -

X8CrMnCuN
B17-8-3

1.4597 204Cu ≤ 0,10 ≤ 2,00 6,50 - 8,50 ≤ 0,040 ≤ 0,015 -
16,00 - 
18,00

2,00 - 3,50 ≤ 1,00 ≤ 2,00 -

X12CrNi23-
13

1,4833 3095 ≤ 0,08 ≤ 0,75 ≤ 2,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 - 22,00-24,00 - - 12,00-14,00 -

X8CrNi25-21 1,4845 310S ≤ 0,08 ≤ 1,50 ≤ 2,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 - 24,00-26,00 - - 19,00-22,00 -
X15CrNiSi25

-21
1.4841 314 0,02 1,50-3,00 ≤ 0,02 ≤ 0,045 ≤ 0,015 - 24,00-26,00 - - 19,00-22,00 -
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Capacidad de suministro de alambre de acero inoxidable

Diferentes formatos. Suministramos alambre redondo, cuadrado, plano y perfiles especiales bajo plano. Dentro de nuestra posibilidad 
productiva, ofrecemos también el suministro de alambre inoxidable en varilla.

Acceder a capacidades de suministro

Gama de alambres planos y cuadrados.

Gráfica de capacidades. Gama de alambres planos y cuadrados.

https://www.vinco.es/es/alambre/capacidades/
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Capacidad de alambre plano y alambre cuadrado

Image not readable or empty
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Gama de alambre inoxidable enderezado en varillas: longitud máxima 4000mm, longitud mínima 35mm, diámetros desde 0.7mm hasta 
10mm.

Recubrimientos. A parte de los recubrimientos recogidos en Norma, ofrecemos otras opciones para diversas aplicaciones.

Estañado, latonado, electrozincado, niquelado, plastificado ( En diversos colores)

Acabados. Le invitamos a consultar en la pestaña de acabados la información correspondiente a acabados superficiales de alambre 
inoxidable, de acuerdo con la norma EN-ISO 6931-1 y EN 10088-3

Tipo de embalaje. Facilitamos a nuestros clientes diferentes tipos de embalaje, para adaptarnos a la cadena de suministro y optimizar 
los servicios logísticos. Entre las diferentes alternativas, a destacar: elección del tipo de paletizado (en rollo / en percha) , tipo de pallet 
(Pallet cuadrado / Euro pallet), orientación del eje de las bobinas (eje vertical / eje horizontal), tipo de protección (tapa de madera, 
embalaje fitosanitario, papel VCI antihumedad, plástico VCI antihumedad, embalaje marítimo, sacos antihumedad).
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Alambre de acero inoxidable cuadrado en carrete de madera
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Opciones ofrecidas por VINCO para el suministro de alambre de acero inoxidable:

Rollo, bobina Z, carrete de plástico SH 390, SH 460, carrete metálico G240/40, carrete metálico G360/40, carrete de madera G240/40, 
alambre inoxidable en carrete de madera G360/40, alambre de acero inoxidable enderezado en varilla.

Formatos de alambre de acero inoxidable
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Nuestros clientes confían en VINCO como suministrador de productos de acero de alto y bajo contenido en carbono, acero inoxidable, 
cobre y sus aleaciones, así como aluminio.

Equivalencias

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE RESORTE

Designación simbólica EUROPEA EN 10270-3 AISI EEUU ASTM JAPONESA JIS CHINA

X10CrNi18-8 1.4310 302NS AISI 302 NS SUS 302-WPB -
X10CrNi18-8 1.4310 302HS AISI 302 HLS - -

X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316 AISI 316 SUS 316-WPA -
X7CrNiAl17-7 1.4568 631 AISI 631 SUS 631J1-WPC -

X5CrNi18-10 (NS / HS) 1.4301 304 AISI 304 SUS 304-WPB -
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 904L - - -

 

ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA USOS GENERALES

Designación simbólica Numérica EN 10088-3 AISI EEUU ASTM JAPONESA JIS CHINA

Aceros martensíticos          
X30Cr13 1.4028 420      

Aceros ferríticos          
X6Cr17 1.4016 430      

Aceros austeníticos          
X2CrNi18-9 1.4307 304L      

X5CrNi18-10 1.4301 304      
X8CrNiS18-9 1.4305 303      

X2CrNiMo17-12-2 1.4404 316L      
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 316L      
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316      
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 316      
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ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA USOS GENERALES

Designación simbólica Numérica EN 10088-3 AISI EEUU ASTM JAPONESA JIS CHINA

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 316Ti      
X3CrNiCu18-9-4 1.4567 304Cu      

X8CrMnCuNB17-8-3 1.4597 204Cu      
X12CrNi23-13 1.4833 3095      
X8CrNi25-21 1.4845 310S      

X15CrNiSi25-21 1.4841 314      
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Características mecánicas

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN LA CONDICIÓN DE TREFILADO ACERO INOXIDABLE PARA MUELLES EN 10270-3

Resistencia a la tracción (MPa) para los siguientes tipos de acero para los siguientes tipos de acero

  1.4310 1.4401 1.4568 1.4301 1.4539

Diámetro 
del alambre 

d en mm
302NS 302HS 316 631 304 NS 304 HS 904L

  mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. mín. máx. mín. máx.

d ≤ 0,20 2200 2530 2350 2710 1725 1990 1975 2280 2000 2150 2300 1600 1840
0,20 < d ≤ 

0,30
2150 2480 2300 2650 1700 1960 1950 2250 1975 2050 2280 1550 1790

0,30 < d ≤ 
0,40

2100 2420 2250 2590 1675 1930 1925 2220 1925 2050 2220 1550 1790

0,40 < d ≤ 
0,50

2050 2360 2200 2530 1650 1900 1900 2190 1900 1950 2190 1500 1750

0,50 < d ≤ 
0,65

2000 2300 2150 2480 1625 1870 1850 2130 1850 1950 2130 1450 1670

0,65 < d ≤ 
0,80

1950 2250 2100 2420 1600 1840 1825 2100 1800 1850 2070 1450 1670

0,80 < d ≤ 
1,00

1900 2190 2050 2360 1575 1820 1800 2070 1775 1850 2050 1400 1610

1,00 < d ≤ 
1,25

1850 2130 2000 2300 1550 1790 1750 2020 1725 1750 1990 1350 1560

1,25 < d ≤ 
1,50

1800 2070 1950 2250 1500 1730 1700 1960 1675 1750 1930 1350 1560

1,50 < d ≤ 
1,75

1750 2020 1900 2190 1450 1670 1650 1900 1625 1650 1870 1300 1500

1,75 < d ≤ 
2,00

1700 1960 1850 2130 1400 1610 1600 1840 1575 1650 1820 1300 1500

2,00 < d ≤ 
2,50

1650 1900 1750 2020 1350 1560 1550 1790 1525 1550 1760 1300 1500
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Resistencia a la tracción (MPa) para los siguientes tipos de acero para los siguientes tipos de acero

  1.4310 1.4401 1.4568 1.4301 1.4539

Diámetro 
del alambre 

d en mm
302NS 302HS 316 631 304 NS 304 HS 904L

  mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. mín. máx. mín. máx.

2,50 < d ≤ 
3,00

1600 1840 1700 1960 1300 1500 1500 1730 1475 1550 1700 1300 1500

3,00 < d ≤ 
3,50

1550 1790 1650 1900 1250 1440 1450 1670 1425 1450 1640 1300 1500

3,50 < d ≤ 
4,25

1500 1730 1600 1840 1225 1410 1400 1610 1400 1450 1610 1250 1440

4,25 < d ≤ 
5,00

1450 1670 1550 1790 1200 1380 1350 1560 1350 1350 1560 1250 1440

5,00 < d ≤ 
6,00

1400 1610 1500 1730 1150 1330 1300 1500 1300 1350 1500 1250 1440

6,00 < d ≤ 
7,00

1350 1560 1450 1670 1125 1300 1250 1440 1250 1300 1440 1200 1380

7,00< d ≤ 
8,50

1300 1500 1400 1610 1075 1240 1250 1440 1200 1300 1380 1150 1330

8,50 < d ≤ 
10,00

1250 1440 1350 1560 1050 1210 1250 1440 1175 1250 1360 - -

NOTA - Posibilidad de suministro de d ≥ 14mm fuera de norma, bajo consulta comercial. 
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INTERVALO DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN CADA PAQUETE UNITARIO (CARRETE, BOBINA, PAQUETE) EN 10270-3

Diámetro del alambre d (mm) Intervalo máximo

d ≤ 1,50 100
1,50 < d ≤ 10,00 70

 

ACERO PARA APLICACIONES VARIAS

Simbólica Numérica EN 10088-3 AISI
Resistencia [N/mm2]

Estado Recocido Estado Semi-Duro

X6Cr17 1.4016 430 ≤ 640 650-900
X2CrNi18-9 1.4307 304L ≤ 640 650-900

X5CrNi18-10 1.4301 304 ≤ 640 650-900
X8CrNiS18-9 1.4305 303 ≤ 590 600-700

X3CrNiCu18-9-4 1.4567 304Cu ≤ 600 600-700
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Acabados

CALIDAD SUPERFICIAL EN-ISO 6931-1

La superficie del alambre de acero inoxidable debe ser lisa y en lo posible exenta de arañazos, picaduras y otros defectos superficiales susceptibles 
de comprometer la utilización del alambre. Un método que permite revelar las discontinuidades superficiales es el ensayo de torsión alternativa. 

Si el alambre de acero inoxidable va destinado a la fabricación de muelles que se utilizan con solicitaciones fuertes, los requisitos especiales 
relativos a la calidad superficial y a los ensayos pueden ser acordados previa indicación del cliente en el momento de solicitud de la oferta o 
realización de pedido.

Acabados Superficiales para Alambres para Resortes:

Jabón S-Co Recubrimiento estándar
Jabón especial SS-Co / S-Co+ Mejora la conformación del muelle

Brillante Aspecto superficial brillante, si bien existe una ligera capa de jabón.
Pulido Trefilado en húmedo

Niquelado Mate Trefilado en seco
Niquelado Brillante Trefilado en húmedo

 

CALIDAD SUPERFICIAL EN 10088-3

Se toleran ligeras irregularidades superficiales, inherentes al proceso de fabricación. Cuando sea necesario, se pueden acordar en el momento de 
hacer el pedido, requisitos más precisos en cuanto a la calidad superficial, sobre la base de la Norma EN 10221.
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Tolerancias

TOLERANCIAS EN EL DIÁMETRO EN-ISO 6931-1

Diámetro nominal d (mm)

Tolerancias en el diámetro (mm)

Carretes o bobinas

T14 T15

d ≤ 0,20 ± 0,005 ± 0,004
0,20 < d ≤ 0,25 ± 0,005 ± 0,004
0,25 < d ≤ 0,40 ± 0,008 ± 0,005
0,40 < d ≤ 0,64 ± 0,008 ± 0,005
0,64 < d ≤ 0,80 ± 0,010 ± 0,008
0,80 < d ≤ 1,00 ± 0,010 ± 0,008
1,00 < d ≤ 1,60 ± 0,015 ± 0,010
1,60 < d ≤ 2,25 ± 0,015 ± 0,010
2,25 < d ≤ 3,19 ± 0,020 ± 0,015
3,19 < d ≤ 4,00 ± 0,020 ± 0,015
4,00 < d ≤ 4,50 ± 0,025 ± 0,020
4,50 < d ≤ 6,00 ± 0,025 ± 0,020
6,00 < d ≤ 6,25 ± 0,025 ± 0,020
6,25 < d ≤ 7,00 ± 0,030 ± 0,025
7,00 < d ≤ 9,00 ± 0,030 ± 0,025

9,00 < d ≤ 10,00 ± 0,035 ± 0,030

NOTA 1 - Posibilidad de suministro de d ≥ 14mm fuera de norma, bajo consulta comercial.
NOTA 2 - T15 bajo consulta

Las tolerancias de alambre de acero inoxidable para usos generales deben ser acordadas en le momento del pedido o la oferta, Pudiendo 
suministrarse en tolerancias de h6-h9.
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TOLERANCIAS EN LONGITUD ESTANDAR

Longitud nominal Tolerancia

L < = 1000 mm. +/- 1 mm.
1000 < L < = 4000 - 0mm. / +3 mm.


