FIL D'ACIER
TREMPE A L'HUILE

f et ne constituent, en auc_u_n"—ca.s, des conditions contractuelles de distribution. Sauf erreur ou omissions.

/ VINED

VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola Marconi, 13 - Pol. Sesrovires %
SR ARAEETAY E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRES
(Bizkaia) - SPAIN
Tel.: +34 944 123 399 (Barcelona) - SPAIN
Fax: +34 944 868 301 Tel.: +34 937 713 666
Fax: +34 937 713 115 e
e-mail: info@vinco.es e-mail: infobarcelona@vinco.es P
: o \ 1IN
WWW.VINCO.es R




* COMPOSITION CHIMIQUE

+ CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Acier Trempé a 'Huile et Revenus pour Ressorts mécaniques

EQUIVALENCE APPROXIMATIVE

COMPOSITION CHIMIQUE % en masse

Acier pour ressorts trempé a I'huile et revenus (EN 10270-2).

DIAMETRE DU FIL

RESISTANCE A LA TRACTION

EN Rm (N/mm<)
DENOM. DENOM. c si Mn P s Cu cr v - —
Valeur Nominale| Déviations . ! . . ! :
DENOM.  NORME ASTM IS % % % % max. | % max. | % méx. % % admiasiblos ‘ FDC ‘ TDC ‘ vDC ‘ FDSiCr ‘ TDSICr ‘ VDSiCr ‘ FDSICrV ‘ TDSICrV ‘ VDSiCrVv
0,50 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
FDC EN 10270-2 A229 G3560 SWO-AB 0,60-0,75 0,10-0,35  0,50-1,20 0,03 0,025 0,12 - -
0,55 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
TDC EN 10270-2 A 1000-5 Grade B 0,60-075  0,10-0,35  0,50-1,20 0,02 0,02 0,10 - -
0,60 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
vDC EN 10270-2 A 230 G3561 SWO-V  060-0,75 0,5-0,30  0,50-1,00 0,02 0,02 0,06 - -
0,65 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
FDSicr EN 102702 Ado1 63560 SWOSC-B 050060 1.20-1.60 0.50-0.9 0.03 0.025 012 0.50-0.80 ) 0,70 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
TDSICr  EN 10270-2 A 1000-5 Grade A 050060  1,20-1,60  050-0,90 0,025 0,02 0,10 0,50-0,80 - 0,75 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
VDSIiCr  EN 10270-2 AB77 G 3561 SWOSC-V 050-060 1,20-160  050-0,90 0,025 0,02 0,06  0,50-0,80 - 0,80 +/-0,010 1900-2100 18502000  1850-2000  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430 2230-2380  2230-2380
FDSICrV EN 10270-2 - - - 050-070  1,20-1,65  0,40-0,90 0,03 0,025 012 050-1,00 0,10-0,25 0,85 +/-0,015 1860-2060  1850-1950  1850-1950  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
TDSICIV EN 10270-2 A 1000-5 Grade D i i 050070 120,65  0.40-0,90 002 002 010 050100 0100.25 0,90 +/-0,015 1860-2060  1850-1950  1850-1950  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
0,95 - - - 1850-1! 2100-2 2080-22 2080-22 2280-24 2230-2 2230-2
T . i i DERETD  AZDNES OGS o o 065 GEMLED ©IBE7E +-0,015 1860-2060  1850-1950 850-1950 00-2300 080-2230  2080-2230 80-2430 30-2380 30-2380
B ) ] ] i 1,00 +/-0,015 1860-2060  1850-1950  1850-1950  2100-2300  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
Pour TD et VD on utilise le fil machine avec basse charge de impuretés.
1,05 +/-0,020 1810-2010  1750-1850  1750-1850  2070-2260  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
1,10 +/-0,020 1810-2010  1750-1850  1750-1850  2070-2260  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
+ CONDITIONNEMENT
— 1,20 +/-0,020 1810-2010  1750-1850  1750-1850  2070-2260  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
Conditionnement et mesures
1,30 +/-0,020 1810-2010  1750-1850  1750-1850  2070-2260  2080-2230  2080-2230  2280-2430  2230-2380  2230-2380
Rang Diametre intérieur Poids du rouleau 1,40 +/- 0,020 1790-1970  1700-1800  1700-1800  2060-2250  2060-2210  2060-2210  2260-2410  2210-2360  2210-2360
(mm) (aprox)
1,50 +/-0,020 1760-1940  1700-1800  1700-1800  2040-2220  2060-2210  2060-2210  2260-2410 2210-2360  2210-2360
1,50 - 1,99 600mm (24") ca. 300kg
1,60 +/-0,020 1760-1940  1700-1800  1700-1800  2040-2220  2060-2210  2060-2210  2260-2410 2210-2360  2210-2360
2,00-2,99 900mm (36") 500-1000kg 1,70 +-0,025 17201890  1670-1770  1670-1770  2000-2180  2010-2160 20102160  2210-2360 2160-2310  2160-2310
3,00 - 4,99 1200mm (48") 500-1000kg 1,80 +- 0,025 1720-1890 1670-1770  1670-1770  2000-2180  2010-2160  2010-2160 2210-2360 2160-2310  2160-2310
5,00 - 8,00 1500mm (60") 500-1000kg 1,90 +/- 0,025 1720-1890  1670-1770  1670-1770  2000-2180  2010-2160  2010-2160  2210-2360 2160-2310  2160-2310
8.0-16,00 1800mm (72°) 1000-2000kg 2,00 +/-0,025 1720-1890  1670-1770  1670-1770  2000-2180  2010-2160  2010-2160  2210-2360  2160-2310  2160-2310
2,25 +/-0,025 1670-1820  1630-1730  1630-1730  1970-2140  1960-2060  1960-2060  2160-2310 2100-2250  2100-2250
La matiere peut aller sur perche et si tel est le cas, plus d'un rouleau par perche.
X ) ) 2,50 +/-0,025 1670-1820  1630-1730  1630-1730  1970-2140  1960-2060  1960-2060  2160-2310  2100-2250  2100-2250
Les rouleaux se déroulent dans le sens anti-horaire.
2,70 +/-0,025 1640-1790  1600-1700  1600-1700  1950-2120  1910-2010  1910-2010  2110-2260  2060-2210  2060-2210
’ 3,00 +/-0,030 1620-1770  1600-1700  1600-1700  1930-2100  1910-2010 ~ 1910-2010  2110-2260  2060-2210  2060-2210
+ UTILISATION DES DIFFERENTS TYPES DE FIL
3,20 +/-0,030 1600-1750  1570-1670  1570-1670  1910-2080  1910-2010  1910-2010  2110-2260 2060-2210  2060-2210
Norme appliquée EN 10270-2:2011 3,50 1580-1730  1570-1670  1570-1670  1900-2060  1910-2010  1910-2010  2110-2260  2010-2160  2010-2160
Cette norme traite tous les types de fil d'acier pour ressorts trempé et revenus Graphique: résistance a la traction (N/mm2) Vs fatigue. ' +- 0,030 - i - - - - - i i
o 4,00 +/-0,030 1550-1700  1550-1650  1550-1650  1870-2030  1860-1960  1860-1960  2060-2210 2010-2160  2010-2160
TYPE DESCRIPTION E
> 4,20 +/-0,035 1540-1690  1550-1650  1550-1650  1860-2020  1860-1960  1860-1960  2060-2210  1960-2110  1960-2110
FDC 3 i ! !
o o ) g | | FDSICv. | | TDSICV. | VDSiCry 4,550 +-0,035 15201670  1550-1650  1550-1650  1850-2000  1860-1960  1860-1960  2060-2210  1960-2110  1960-2110
EDSiCr Indiqué pour applications statiques. ‘g
2 : : : 4,70 +/-0,035 1510-1660  1540-1640  1540-1640  1840-1990  1810-1910  1810-1910  2010-2160 19602110  1960-2110
FDSIiCrv FDSICr TDSICr VDSiCr
B~ 5,00 +/- 0,035 1500-1650  1540-1640  1540-1640  1830-1980  1810-1910  1810-1910  2010-2160 1960-2110  1960-2110
TDSIC Fil d'acier pour ressorts avec niveau de fatigue moyen 5,60 +/- 0,035 1470-1620  1520-1620  1520-1620  1800-1950  1810-1910  1810-1910  2010-2160 1910-2060  1910-2060
1Cr
i i s d'embrayage d'acier allié et non allié.
Tpsicry comme le requiert certain ressort yag 6,00 +1-0,040 1460-1610  1520-1620  1520-1620  1780-1930  1760-1860  1760-1860  1960-2110 1910-2060  1910-2060
I
VDG 6,50 +/- 0,040 1440-1590  1470-1570  1470-1570  1760-1910  1760-1860  1760-1860  1960-2110  1910-2060  1910-2060
vDsicr Fil pour ressorts d'acier allié et non allié pour usage 7,00 +- 0,040 1430-1580  1470-1570  1470-1570  1740-1890  1710-1810 17101810  1960-2110 1860-2010  1860-2010
avec sollicitations dynamiques séveres comme pour les ressorts pour valves.
; BAISSE MOYENNE  HAUTE  patigue 7,50 +/-0,045 1400-1550  1420-1520  1420-1520  1710-1860  1710-1810  1710-1810  1910-2050  1860-2010  1860-2010
VDSiCrV STATIQUE
8,00 +/- 0,045 1400-1550  1420-1520  1420-1520  1710-1860  1710-1810  1710-1810  1910-2050  1860-2010  1860-2010
8,50 +/-0,045 1380-1530  1390-1490  1390-1490  1700-1850  1670-1770  1670-1770  1890-2030  1810-1960  1810-1960
* QUALITE SUPERFICIELLE 9,00 +/- 0,050 1360-1510  1390-1490  1390-1490  1660-1810  1670-1770  1670-1770  1870-2010 1810-1960  1810-1960
Pour les diamétres finals de 1,50 mm a 8,00 mm, de type VD, le fil peut étre rectifié ou ébarbé. 9,50 +/- 0,050 1360-1510 1390-1490 1390-1490  1660-1810 1670-1770  1670-1770 1870-2010 1810-1960  1810-1960
Défauts superficiels admissibles moyennant essais par courrant 10,00 +/- 0,050 1360-1510  1390-1490  1390-1490  1660-1810  1670-1770  1670-1770  1870-2010  1810-1960  1810-1960
i Décarburation rficiell
de Foucglt (Eddie Current Test). _ écarburatio superficielle , _ N 11,00 T 0,070 1320-1470 . . 16201770 . . 1830-1970 . .
Les essais ne se font pas de maniere standard pour le type FD. Profondeur admissible de la décarburation superficielle (mm)
- 12,00 +/-0,070 1320-1470 * * 1620-1770 * * 1830-1970 * *
Diamétre Nominal d Profondeur maximale du défaut "

mm VD ™ IERERl i e A 13,00 +/- 0,080 1280-1430 * * 1580-1730 * . 1790-1930 * «
2,50<d<4,99 40 um 60 pm c 0,005 d 0,008 d 0,010 d 14,00 +/-0,080 1280-1430 * * 1580-1730 * * 1790-1930 * *
4,99<d<5,99 50 um 60 pm SiCr, SiCrv 0,010d 0,013 d 0,015 d 15,00 +/- 0,080 1270-1420 * * 1570-1720 * * 1780-1920 * *
5,99<d<8,00 60 ym 0,01d 16,00 +/- 0,090 1250-1400 * * 1550-1700 * * 1760-1900 * *

17,00 +/-0,090 1250-1400 * * 1550-1700 * * 1760-1900 * *

agcT possible aussi pour la qualité FD, diametres 8mm - 16mm sur accord commercial

* Sur accord commercial
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