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FEUILLARD EN ACIER 

HAUT TENEUR EN CARBONE
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Normal

A B C A B C A B C

Fin Précision Normal Fin Précision Normal Fin Précision

ÉPAISSEUR

NOMINALE

(mm)

Tolérances d’épaisseur (W) pour les largeurs nominales de (mm)

Laminage à froid

EN 10140

Laminage à

chaud

EN 10048

TOLÉRANCES DE LARGEUR

TOLÉRANCES DE FLÈCHE PLANAGE TRANSVERSAL

TOLÉRANCES D’ÉPAISSEUR

-

0,10

0,15

0,25

0,40

0,60

0,80

1,00

1,50

2,00

2,50

4,00

5,00

0,10

0,15

0,25

0,40

0,60

0,80

1,00

1,50

2,00

2,50

4,00

5,00

6,00

± 0,008

± 0,010

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,045

± 0,055

± 0,070

0,10

0,60

1,50

2,50

4,00

0,60

1,50

2,50

4,00

6,00

± 0,15

± 0,20

± 0,25

± 0,30

± 0,35

± 0,10

± 0,13

± 0,18

± 0,20

± 0,25

± 0,20

± 0,25

± 0,30

± 0,35

± 0,40

± 0,25

± 0,30

± 0,35

± 0,40

± 0,45

± 0,13

± 0,18

± 0,20

± 0,25

± 0,30

± 0,18

± 0,20

± 0,25

± 0,30

± 0,35

10 ≤ W < 20

20 ≤ W < 25

25 ≤ W < 40

40 ≤ W < 125

125 ≤ W < 350

350 ≤ W ≤ 600

5,00

3,50

2,50

2,00

2,00

1,50

1,25

1,00

0,3% de la largeur du feuillard 0,2% de la largeur du feuillard

• TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES

125 ≤ W < 250

10 ≤ W < 600

250 ≤ W < 600

> ≤

± 0,006

± 0,008

± 0,012

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,040

± 0,050

± 0,004

± 0,005

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,010

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,040

± 0,050

± 0,060

± 0,075

± 0,008

± 0,012

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,040

± 0,050

± 0,060

± 0,005

± 0,010

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,040

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,040

± 0,050

± 0,060

± 0,075

± 0,090

± 0,012

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,040

± 0,045

± 0,055

± 0,065

± 0,008

± 0,010

± 0,012

± 0,015

± 0,020

± 0,025

± 0,030

± 0,035

± 0,040

± 0,045

± 0,100

± 0,120

± 0,130

ÉPAISSEUR 

NOMINALE (mm)

Tolérances de largeur (W) pour les largeurs nominales de (mm)

Laminage à froid

EN 10140

W < 125 125 ≤ W < 250 250 ≤ W < 600

Fin

B

> ≤

LARGEUR NOMINALE 

(W)

Déviation maximale
Normal Restreint

EN 10140 ( 1000 mm )

Classe A Classe B
LONGUEUR DES BANDES

-0; +10,0 mm

Autre qualités et caractéristiques du feuillard disponibles via le département commercial.

W < 125

± 0,010

± 0,150

Normal

A

Fin

B

Normal

A

Fin

B

Normal

A

FLEJE ACERO ALTO CARBONO.qxd  18/12/06  11:15  Página 1



• COMPOSITION CHIMIQUE

ÉQUIVALENCE APPROXIMATIVE COMPOSITION CHIMIQUE

Aciers de Cémentation

Aciers d´Amélioration

Aciers pour Ressorts et Alliages

DENOM.

DIN

DENOM.

ASTM

C

%

Mn

%

P y S

≤%

Mo

%

Cr

%

Si

%

Ni

%

V

%NORMEDENOM.
EN

3 - 650

0,10 - 5,00

3 - 500

0,10 -3,00

• DIMENSIONS DE FOURNITURE (mesures en mm)

Largeurs

Recuits Trempés

Épaisseurs

Recuit
Mêmes caractéristiques mécaniques

Recuit skin passé

Laminé à froid (dureté maximale par laminage)

Trempé et revenu

Recuit avec des carbures globulaires

Les feuillards laminés à froid bénéficient d’une finition superficielle finale brillante, conforme à ce qui est obtenu pendant le laminage ou la recuisson en
atmosphère contrôlée.
Les feuillards trempés peuvent bénéficier des finitions superficielles suivantes :

• CONDITIONS DE FOURNITURE 

+ A

+ LC (SK)

+ CR

+ QT

+ AC

C10E

C15E

16MnCr5

20MnCr5

18CrMo4

C22E

C45E

25CrMo4

42CrMo4

C55S

C60S

C67S

C75S

C85S

C100S

51CrV4

80CrV2

EN 10132-2

EN 10132-2

EN 10132-2

EN 10084

EN 10084

EN 10132-3

EN 10132-3

EN 10132-3

EN 10132-3

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

Ck 10

Ck 15

16MnCr5

20MnCr5

18CrMo4

Ck 22

Ck 45

25CrMo4

42CrMo4

Ck 55

Ck 60

Ck 67

Ck 75

Ck 85

Ck 101

51CrV4

80CrV2

1010

1015

5115

5120

-

1023

1045

4130

4142

1055

1060

1070

1074

1086

1095

6150

-

0,07-0,13

0,12-0,18

0,14-0,19

0,17-0,22

0,15-0,21

0,17-0,24

0,42-0,50

0,22-0,29

0,38-0,45

0,52-0,60

0,57-0,65

0,65-0,73

0,70-0,80

0,80-0,90

0,95-1,05

0,47-0,55

0,75-0,85 

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

0,15-0,35

0,15-0,35

0,15-0,35

0,15-0,35

0,15-0,35

0,15-0,35

≤ 0,40

0,15-0,35

0,30-0,60

0,30-0,60

1,00-1,30

1,10-1,40

0,60-0,90

0,40-0,70

0,50-0,80

0,60-0,90

0,60-0,90

0,60-0,90

0,60-0,90

0,60-0,90

0,60-0,90

0,40-0,70

0,30-0,60

0,70-1,10

0,30-0,50

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

≤ 0,40

≤ 0,40

0,80-1,10

1,00-1,30

0,90-1,20

≤ 0,40

≤ 0,40

0,90-1,20

0,90-1,20

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

0,90-1,20

0,40-0,60

-

-

-

-

0,15-0,25

≤ 0,10

≤ 0,10

0,15-0,30

0,15-0,30

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,10

-

-

-

-

-

≤ 0,40

≤ 0,40

-

-

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

≤ 0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10-0,25

0,15-0,25

• FINITION SUPERFICIELLE 

• BORDS

Finitions superficielles en Aciers Trempés

Oxyde gris/bleu

Trempé brillant

Poli

Poli et coloré

Non poli

Non poli

Obtenu par un meulage fin, une brosse abrasive ou d’autres procédés

De couleur bleu ou jaune à cause de l’oxydation du traitement thermique

Cisaillés (coupés)

Spéciaux

GK

SK

Arrondis

Ronds

• CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

ACIER RECUIT GLOBULISÉ

QUALITÉ DE L’ACIER
DURETÉ 

(max.)

HV N/mm2 N/mm2 A80 ºC

LIMITE 

ELASTIQUE 

RÉSISTANCE À LA

TRACTION

ALLONGEMENT 

(min.)

TEMPÉRATURE DE

TREMPAGE

DÉNOMINATION NORME

ACIER TREMPÉ

DURETÉ HV Mín.
Máx.

Martensitique:

Bainitique:

Graphique standard RÉSISTANCE - ÉPAISSEUR selon DURETÉ Valeurs

C10E

C15E

16MnCr5

20MnCr5

18CrMo4

C22E

C45E 

25CrMo4

42CrMo4

C55S

C60S

C67S

C75S

C85S

C100S

51CrV4

80CrV2

≤ 430

≤ 450

≤ 550

≤ 690

≤ 670

≤ 500

≤ 570

≤ 580

≤ 620

≤ 600

≤ 620

≤ 640

≤ 640

≤ 670

≤ 690

≤ 700

≤ 720

26%

25%

21%

-

-

22%

18%

19%

15%

17%

17%

16%

15%

15%

13%

13%

12%

850-950

850-950

850-950

850-950

850-950

860-900

820-860

840-880

820-860

-

-

-

-

-

-

820-850

-

EN 10132-2

EN 10132-2

EN 10132-2

EN 10084

EN 10084

EN 10132-3

EN 10132-3

EN 10132-3

EN 10132-3

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

EN 10132-4

135

140

170

217

207

155

180

175

195

185

195

200

200

210

220

220

225

≤ 345

≤ 360

≤ 420

≤ 550

≤ 535

≤ 400

≤ 455

≤ 440

≤ 480

≤ 480

≤ 495

≤ 510

≤ 510

≤ 535

≤ 550

≤ 550

≤ 580

Aciers de Cimentation

Aciers de Bonification

Aciers pour Ressorts et Alliages

1000-2400 N/mm2

900-1600 N/mm2

E
p

a
is

se
u

r 
(m

m
)

0,20

0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

3,0
360

410

400

390

385

380

370

445

435

420

550

520
500

485
470

460
450

365

460

450

440

435

430

425

420

465

490

500

475

505
510

520
540

565
575

605

1100 1800170016001500140013001200 1900 2000 2100

Résistance (N/mm2)

• TABLEAU D’ÉQUIVALENCE RÉSISTANCE – DURETÉ

Résistance à la

traction

Rockwell

Diamant

N/mm2 150 Kg

HRC

60 Kg

HRA

100 Kg

HRD

100 Kg

HRB
15N 30N 45N Nº de

dureté

Nº de

dureté∅
Marque

mm

Shore

Bille 1/6”
Rockwell superficiel

Brinell

Brinell 10 mm

3.000 Kg

Vickers

2210

2180

2150

2130

2100

2080

2050

2030

2000

1970

1950

1930

1900

1870

1840

1800

1780

1760

1730

1710

1660

1650

1620

1570

1530

1510

1490

1460

1440

1410

1380

1350

1320

1290

1260

1230

1200

1170

1130

1100

1060

1030

990

960

920

890

850

820

780

750

720

650

620

580

550

510

480

450

60,2

59,3

58,9

58,4

57,9

57,4

56,9

56,4

55,9

55,4

54,9

54,4

53,8

53,3

52,8

52,1

51,5

50,9

50,3

49,7

49

48,3

47,7

47

46,3

45,5

44,8

44

43,2

42,4

41,5

40,7

39,8

38,9

38

37

36

34,9

33,8

32,7

31,5

30,3

29

27,6

26,2

24,6

23

21,2

19,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

81

81

81

81

80

80

80

79

79

79

78

78

78

77

77

77

76

76

76

75

75

75

74

74

73

73

73

72

72

71

71

70

70

69

69

68

68

67

67

66

65

65

64

63

62

62

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

70

70

70

69

69

69

69

68

68

67

67

66

66

65

65

64

64

63

63

62

62

61

61

60

60

59

59

58

57

56

56

55

55

54

53

52

52

51

50

49

48

47

45

45

43

42

41

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

107

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98,2

96,6

93

90,8

88,2

85,4

82,2

78,4

74,4

90

90

90

89

89

89

89

88

88

88

88

87

87

87

86

86

86

86

86

85

85

85

84

84

84

84

83

83

82

82

81

81

80

80

79

79

78

78

77

77

76

75

75

73

73

72

71

70

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

77

77

76

76

75

75

74

74

73

73

72

72

71

71

70

70

69

69

68

68

67

67

66

65

65

64

63

62

61

60

60

60

59

58

57

56

55

54

53

51

50

50

48

47

45

44

42

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

66

66

65

64

64

63

62

62

62

61

61

60

59

58

57

57

56

56

55

54

53

52

51

50

49

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

37

36

35

33

32

30

28

27

25

23

21

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,95

2,97

3,00

3,02

3,05

3,07

3,10

3,15

3,17

3,22

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

3,50

3,57

3,63

3,70

3,75

3,83

3,90

4,00

4,08

4,15

4,35

4,50

4,60

4,75

4,90

5,05

5,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430

423

415

408

400

392

385

376

368

359

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

190

180

170

160

150

140

130

720

700

690

680

670

660

650

640

630

620

610

600

590

580

570

560

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

190

180

170

160

150

140

130

82

81

80

79

78

78

77

76

76

75

74

73

72

72

71

69

69

68

67

66

65

64

63

63

62

61

59

58

57

57

56

55

54

53

51

50

49

48

46

45

43

42

41

39

38

37

36

35

33

33

32

29

27

26

25

23

22

20
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