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FITA DE AÇO INOXIDÁVEL 
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Outras qualidades e características de flecha poderão ser fornecidas, sob petição, pelo nosso departamento comercial.
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• TOLERÂNCIAS

TOLERÂNCIAS DE ESPESSURA

TOLERÂNCIAS DE LARGURA

TOLERÂNCIAS DE FLECHA

Largura nominal (W) (mm)

ESPESSURA

NOMINAL (t)

(mm)

EN 10258

W<125 125≤W<250 250≤W<600

A

Normal Fino Precisão Normal Fino Precisão Normal Fino Precisão

B C A B C A B C

NOTA: A qualidade 1.4310 é fornecida segundo o grau fino (B) de tolerâncias, o resto segundo o grau (A) caso não seja especificado o contrário ao realizar a encomenda.

ESPESSURA

NOMINAL (t)

(mm)

Largura nominal (W) (mm)

EN 10258

W<40

C

40≤W<125 125≤W<250 W≤250

0,25

0,40

0,50

1,00

1,50

2,50

0,25

0,40

0,50

1,00

1,50

2,50

3,00

+0,17
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-

-

+0,13
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-

-
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+0,12

-0

+0,12

-0
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-0

+0,15

-0

-

-

+0,20

-0

+0,25

-0

+0,25

-0

+0,25

-0

+0,30

-0

+0,40

-0

+0,50

-0

+0,15

-0

+0,20

-0

+0,20

-0

+0,22

-0

+0,25

-0

+0,25

-0

+0,30

-0

+0,12

-0
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-0

+0,15

-0

+0,17

-0

+0,17

-0

+0,20

-0
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-0

+0,25

-0
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-0

+0,30

-0

+0,40

-0

+0,50

-0
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-0

+0,60

-0

+0,20

-0

+0,22

-0

+0,22

-0

+0,25

-0

+0,30

-0

+0,40

-0

+0,40

-0

+0,15

-0

+0,17

-0

+0,17

-0

+0,20

-0

+0,22

-0

+0,25

-0

+0,25

--0

+0,50

-0

+0,60

-0

+0,60

-0

+0,70

-0

+1,00

-0

+1,00

-0

+1,20

-0
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-0

+0,50

-0

+0,50

-0
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-0
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TOLERÂNCIAS DE FLECHA

Desvio Màximo

Espessura (t) 

t ≤1,20 mm t <1,20 mm

3 ≤ W < 6

6 ≤ W < 10

10 ≤ W < 20

20 ≤ W < 350

10,00

8,00

4,00

2,00

15,00

12,00

6,00

4,00

≥

BACBACBACBA

<

≥ <

2000 mm

EN 10259

600<W≤1000 1000<W<1300
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• COMPOSIÇÃO QUÍMICA

• ACABAMENTOS SUPERFICIAIS 

• DIMENSÕES DO FORNECIMENTO 

EQUIVALÊNCIA APROXIMADA COMPOSIÇÃO QUÍMICA

EN

AISI
C

%

Si

%

max.

Mn

%

max.

Cr

%

Mo

%

Ni

%

Outros

%DENOM.

(inclui igualmente norma DIN) NORMA

Aços Inoxidáveis Martensiticos 

Aços Inoxidáveis Ferríticos

Aços Inoxidáveis Austeníticos

Aços Inoxidáveis Refractários 

X30Cr13

X46Cr13

X2CrTi12

X6Cr17

X2CrNi18-9

X2CrNiMo17-12-2

X5CrNi18-10

X5CrNiMo17-12-2

X6CrNiMoTi17-12-2

X6CrNiTi18-10

X7CrNiAl17-7

X10CrNi18-8

X10CrNi18-8

X8CrNi25-21

1.4028

1.4034

1.4512

1.4017

1.4307

1.4404

1.4301

1.4401

1.4571

1.4541

1.4568

1.4310

1.4310

1.4845

EN 10151(1)

EN 10088-2

EN 10088-2

EN 10151(1)

EN 10088-2

EN 10088-2

EN 10151(1)

EN 10151(1)

EN 10088-2

EN 10088-2

EN 10151(1)

EN 10151(1)

EN 10151(1)

EN 10095

420

-

409

430

304 L

316 L

304

316

316 Ti

321

631

301

301

310S

0,26-0,35

0,43-0,50

≤ 0,03

≤ 0,08

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,07

≤ 0,07

≤ 0,08

≤ 0,08

≤ 0,09

0,05-0,15

0,05-0,15

≤ 0,10

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,70

2,00

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

12,0-14,0

12,5-14,5

10,5-12,5

16,00-18,00

17,50-19,50

16,50-18,50

17,00-19,50

16,50-18,50

16,50-18,50

17,00-19,00

16,00-18,00

16,00-19,00

16,00-19,00

24,00-26,00

-

-

-

-

-

2,00-2,50

-

2,00-2,50

2,00-2,50

-

-

-

≤ 0,80

-

-

-

-

-

8,00-10,00

10,00-13,00

6,00-10,50

10,00-13,00

10,50-13,50

9,00-12,00

6,50-7,80

6,00-9,50

6,00-9,50

19,00-22,00

-

-

Ti:6x(C+N)-0,65

-

-

-

-

-

Ti:5xC-0,70

Ti:5xC-0,70

Al:0,70-1,50

-

-

-

ESTADO ENDURECIDO ESTADO RECOZIDO/ MACIO

Espessuras Larguras Espessuras Larguras

0,10-1,20 mm

1,20-2,50 mm

3-760 mm

10-620 mm

0,10-2,00 mm

2,00-5,00 mm

3-1250 mm

10-1250 mm

EN AISI ASPECTO

2H

2D

2B

2R

TR

2D

2B

BA

Endurecido, brilhante

Normal, liso

Skin-passed

Recozido/ Macio brilhante bruto, normal e fino

(1) As qualidades em conformidade com EN 10151 encontram-se igualmente descritas na norma.

• BORDES 

Cisalhados (cortados)

Especiais

Boleados

Redondos

• CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

• CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE (TEMPERADO)

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

N/mm2

ºC

200 300 400 500

1.4310 sem Mo
Duração: 3 horas

+C1500
+C1900

Rm

Rm

Rpo,2

Rpo,2

ºC
200 300 400 500

Rm

Rm

Rpo,2

Rpo,2

QUALIDADE DO AÇO

EN AISI
ESTADO DUREZA

LIM. ELAS. Rpo,2

N/mm2N/mm2 A80

RES. À TRAC. Rm EXPANSÃO (MÍN)

Aços Inoxidáveis Martensiticos

Aços Inoxidáveis Ferríticos

Aços Inoxidáveis Austeníticos

Aços Inoxidáveis Refractários

X30Cr13

X46Cr13

X2CrTi12

X6Cr17

X2CrNi18-9

X2CrNiMo17-12-2

X5CrNi18-10

X5CrNiMo17-12-2

X6CrNiMoTi17-12-2

X6CrNiTi18-10

X7CrNiAl17-7

X10CrNi18-8

X8CrNi25-21

420

409

430

304L

316L

304

316

316Ti

321

631

301

310S

Recozido/ Macio

Endurecido (2)

Recozido/ Macio

Recozido/ Macio

Recozido/ Macio

Endurecido (2)

Recozido/ Macio

Recozido/ Macio

Recozido/ Macio

Endurecido (2)

Recozido/ Macio

Endurecido (2)

Recozido/ Macio

Recozido/ Macio

Recozido/ Macio

Endurecido (2)

Recozido/ Macio

Endurecido (2)

Recozido/ Macio

+C700

+C850     1/4 duro

+C700

+C850     1/4 duro

+C700

+C850     1/4 duro

+C1000   1/2 duro

+C1150   3/4 duro

+C1300   4/4 duro

+C700

+C850     1/4 duro

+C1000   1/2 duro

+C1150   3/4 duro

+C1300   4/4 duro

+C1000     1/2 duro

+C1150     3/4 duro

+C1300     4/4 duro

+C1500     5/4 duro

+C1700      K1

+C850     1/4 duro

+C1000   1/2 duro

+C1150   3/4 duro

+C1300   4/4 duro

+C1500   5/4 duro

+C1700      K1

+C1900      K2

+C2100       

≥ 210

≤ 260

≥ 220

≥ 240

≥ 230

≥ 240

≥ 240

≥ 220

≥ 250

≥ 210

≤ 740

700-850

850-1000

≤ 780

380-560

450-600

700-850

850-1000

520-670

530-680

540-750

700-850

850-1000

1000-1150

1150-1300

1300-1500

530-680

700-850

850-1000

1000-1150

1150-1300

1300-1500

540-690

520-720

≤ 1030

1000-1150

1150-1300

1300-1500

1500-1700

1700-1900

600-950

850-1000

1000-1150

1150-1300

1300-1500

1500-1700

1700-1900

1900-2200

2050-2350

500-700

15%

12%

25%

20%

2%

1%

45%

40%

45%

25%

12%

5%

3%

1%

40%

20%

10%

4%

1%

40%

40%

19%

40%

25%

20%

15%

10%

5%

2%

1%

33%

≤ 235 HV

270-320 HV

≤ 245 HV

200-300 HV

220-450 HV

220-400 HV

250-600 HV

≤ 192 HB

(2) Endurecido por laminaçao em frio.

-

Resistência 

à tracção

Vickers Rockwell 
Rockwell Superficial

• EQUIVALÊNCIA APROXIMADA RESISTÊNCIA – DUREZA 

N/mm2 HRB HRC HRA 15N 30N 45N
Nº de dureza

Diamante

2145

2105

2070

2030

1995

1955

1920

1880

1845

1810

1775

1740

1700

1665

1630

1595

1555

1520

1485

1455

1420

1385

1350

1320

1290

1255

1220

1190

1155

1125

1095

1060

1030

995

965

930

900

865

835

800

770

740

705

675

640

610

575

545

510

480

450

415

385

640

630

620

610

600

590

580

570

560

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,5

98,1

96,7

95,0

93,5

91,5

89,5

87,1

85,0

81,7

78,1

75,0

71,2

66,7

57,3

56,8

56,3

55,7

55,2

54,7

54,1

53,6

53,0

52,3

51,7

51,1

50,5

49,8

49,1

48,4

47,7

46,9

46,1

45,3

44,5

43,7

42,7

41,8

40,8

39,8

38,8

37,7

36,6

35,5

34,4

33,3

32,2

31,0

29,8

28,5

27,1

25,6

24,0

22,2

20,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79,8

79,5

79,2

78,9

78,6

78,4

78,0

77,8

77,4

77,0

76,7

76,4

76,1

75,7

75,3

74,9

74,5

74,1

73,6

73,3

72,8

72,3

71,8

71,4

70,8

70,3

69,8

69,2

68,7

68,1

67,6

67,0

66,4

65,8

65,2

64,5

63,8

63,1

62,4

61,6

60,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,0

88,8

88,5

88,2

88,0

87,8

87,5

87,6

86,9

86,6

86,3

86,0

85,7

85,4

85,0

84,7

84,3

86,9

83,6

83,2

82,8

82,3

81,8

81,4

80,8

80,3

79,8

79,2

78,6

78,0

77,4

76,8

76,2

75,6

74,9

74,2

73,4

72,6

71,6

70,6

69,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,1

74,6

74,2

73,7

73,2

72,7

72,1

71,7

71,2

70,5

70,0

69,5

69,0

68,3

67,7

67,1

66,4

65,7

64,9

64,3

63,5

62,7

61,9

61,1

60,2

59,3

58,4

57,4

56,4

55,4

54,4

53,6

52,3

51,3

50,2

49,0

47,8

46,4

45,0

43,4

41,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63,5

63,0

62,4

61,7

61,2

60,5

59,9

59,3

58,6

57,8

57,0

56,2

55,6

54,7

53,9

53,1

52,2

51,3

50,4

49,4

48,4

47,4

46,4

45,3

44,1

42,9

41,7

40,4

39,1

37,8

36,5

35,2

33,9

32,5

31,1

29,5

27,9

26,2

24,3

22,2

19,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• A dureza Brinell pode ser calculada como HB = 0,95 HV

1.4310 com Mo
Duração: 4 horas

+C1900
+C2050

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

N/mm2
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